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MODELL

DISPLAY GROSSE
AUFLOSUNGSSTANDARD
AUFLOSUNG
BILDWIEDERHOLFREQUENZ
OBERFLACHE
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE
BILDFORMAT

CPU HERSTELLER

CPU BAUART

PROZESSOR FAMILIE

CPU SERIE

PROZESSOR GENERATION
CPU

PROZESSOR MODELL
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Full HD

1920 x 1080
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Intel
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DS b 12

PROZESSORTAKT 1.30 |
TURBOTAKT 4.40

FERTIGUNGSVERFAHREN 10nm |
CHANNEL Single, Dual v
STECKPLATZE (MAX.) 2 B~
PIN 262

GESCHWINDIGKEIT 5200

RAM 64

MAX. RAM GROSSE 64

1.- GROSSE 2000

1.- SCHNITTSTELLE M.2

LAUFWERK-MODELL DVD-Brenner

GROSSE 9,0/9,5mm

SCHNITTSTELLE SATA

LAN-ANSCHLUSS RJ-45 Ethernet

2x USB 2.0, 1x USB 3.2 (Gen 1) Type A, 1x USB 3.2 (Gen 2) Type C with
AUSSEN Display port with Power Delivery DC in, 1x VGA, 1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1
Audio Buchse (Kopfhérer/ Mikrofon), 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in

CARD READER ja
LAN 1GBLan
UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000

WI-Fi- STAND RD ““
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High Definition Audio, Nahimic Audio
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KOMPATIBEL Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT ohne Betriebssystem
TREIBER BEILIEGEND Windows 11 (64bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT ohne Betriebssystem
NETZTEIL / OUTPUT 45

MAX LEISTUNG (WATT) 45

MAX LADEN USB (WATT) 100

NETZTEIL INKL. nein

ZUBEHOR NETZTEIL 4046373622452
ZUBEHOR KABEL 4046373198407
AKKUKAPAZITAT (WH) 47

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT) 19

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (AMPERE)  2.37

AKKU /-LAUFZEIT Lithium-lon (Li-lon)

LAUFZEIT MAX. 8.30

MASSE (BXTXH) 399,9 mm x 268 mm x 24,8 mm

GEWICHT 2400

BEDIENELEMENTE beleuchtete Tastatur; Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstiitzung;
SICHERHEIT Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
ANMELDEOPTIONEN Passwort;Pin;

DIEBSTAHLSCHUTZ Kensington-Schloss

KUHLSYSTEM Luftkiihlung

TASTATUR : = Weil3 beleuchtet mit Ziffernblock
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