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Business/Office 110-5957GE
Art.-Nr.: 105957 EAN: 4071 00205/95

| Technische Informationen

MODELL BJ7 3010 26V1

DISPLAY GROSSE 43.94

AUFLOSUNG 1920 x 1080

AUFLOSUNGSSTANDARD Full HD

BILDWIEDERHOLFREQUENZ 60

OBERFLACHE matt

MATERIAL GEHAUSE plastic

MATERIAL GEHAUSE Kunststoff;

BILDSCHIRMTECHNOLOGIE IPS

BILDFORMAT 16:9

CPU HERSTELLER Intel intel
CPU BAUART Hexa-Core

cPU 100U intel
CPU SERIE Core 3

PROZESSOR FAMILIE Intel Core 3 intel
PROZESSOR GENERATION Intel Core 3 1xxx , intel
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CPU-KERNE 6 )
THREADS MAX. 8
PROZESSORTAKT 1.20 |
TURBOTAKT 470 -
FERTIGUNGSVERFAHREN 10nm R
r CHANNEL Single, Dual
STECKPLATZE (MAX.) 2
PIN 262
GESCHWINDIGKEIT 5200
RAM 16
MAX. RAM GROSSE 64
1.- GROSSE 1000
1.- SCHNITTSTELLE M.2
LAUFWERK-MODELL DVD-Brenner
GROSSE 9,0/9,5mm
SCHNITTSTELLE SATA
LAN-ANSCHLUSS 1

1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 (TypeA), 1x USB 3.2 Gen1 (TypeA) with
(Factory Option) Powered USB, AC/DC, 1x USB 3.2 Gen2 (Typ C) with

RIS Display port with power delivery DC in, 1x VGA, 1x HDMI, 1x 2-in-1 Audio
Jack, 1x Microphone, 1x RJ45, 1x DC-in
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CAPTIVA

VIKROFON

SOUNDSYSTEM

KAMERA

KOMPATIBEL

OS INSTALLIERT

SOFTWARE (VORINSTALLIERT)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR
TREIBER BEILIEGEND

MAXIMALE LADELEISTUNG USB (WATT)
NETZTEIL INKL.

ZUBEHOR NETZTEIL

MINIMALE LADELEISTUNG USB (WATT)
ZUBEHOR KABEL

MAX LEISTUNG (WATT)

NETZTEIL / OUTPUT

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)

AKKUKAPAZITAT (WH)

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (AMPERE)

AKKU /-LAUFZEIT
LAUFZEIT MAX.
MASSE (BXTXH)
GEWICHT

SICHERHEIT
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High Definition Audio, Sound Blaster Studio
1.0

Windows 11 (64bit)

Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) mm Microsoft
BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Windows 11 Home

64-bit

Windows 11 (64bit)

100

nein

4046373876077

65

4046373876084

45

45

19

47

2.37

Lithium-lon (Li-lon)

8.30

399,9 mm x 268 mm x 24,8 mm

2350

Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
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