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AUFLOSUNG
AUFLOSUNGSSTANDARD
BILDWIEDERHOLFREQUENZ
OBERFLACHE
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE
PROZESSOR GENERATION
BILDFORMAT

CPU HERSTELLER

CPU

CPU SERIE

PROZESSOR FAMILIE
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PROZESSOR GENERATION
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PL5 701U 26T1
38.9

2560 x 1600
WQXGA

180

matt

IPS

Intel Ultra 7 2xxx
16:10

Intel

255H

Ultra 7

Intel Core Ultra 7

7-255H

Intel Core Ultra 7-2xxx

BGA2049

GAMER
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PROZESSORTAKT 1.50 B
TURBOTAKT 5.10
CHANNEL Single, Dual "
STECKPLATZE (MAX,) 2 ,/J\/
PIN 262 e~
r GESCHWINDIGKEIT 5200
RAM 64
MAX. RAM GROSSE 64
1.- GROSSE 2000 =
1.- SCHNITTSTELLE M.2
RAID 0;1
SCHNITTSTELLE USB
LAN-ANSCHLUSS RJ-45 Ethernet

Right side:2x USB-A USB3.2 Gen1,1x card reader;Left side:1x USB-A
AUSSEN USB2@Left, 1x USB C+DP+PD100 USB3.2 Gen2,1x 3.5mm Combo Jack;Rear
side:1x TBT4 DP+PD100;1x HDMI v2.1 x1,RJ45

CARD READER ja
UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000

LAN 10/100/1000/ Mb
W-LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)

WI-FI-STANDARD 802.11a,802.11b,802.119,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
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NETZTEIL / OUTPUT
AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)
AKKU /-LAUFZEIT

AKKUKAPAZITAT (WH)

LAUFZEIT MAX.

MASSE (BXTXH)

GEWICHT

SICHERHEIT

ANMELDEOPTIONEN

DIEBSTAHLSCHUTZ

KUHLSYSTEM

BEDIENELEMENTE

TASTATUR

BESONDERHEITEN / MERKMALE
ZUBEHOR

LIEFERUMFANG
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ohne Betriebssystef;l‘ ..

ohne Betriebssystén; ‘

Windows 11

240

20

Lithium Polymer (LiPo)

60

6

342 x 237,6 x 18 mm

1600

Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
Passwort;Pin;

Kensington-Schloss

Luftkiihlung

beleuchtete Tastatur; Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstiitzung; Webcam;
Single Zone White Backlight

Flexi Charger, Metal Cover A/C/D,sRGB100%
Netzteil,Akku;
Handbuch;Lithium-Polymer-Akku; Netzteil;
2000

99037

4046373990377
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