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| Technische Informationen

MODELL PL4 70AU 25T2
DISPLAY GROSSE 35.6
AUFLOSUNG 2880 x 1800
BILDWIEDERHOLFREQUENZ 120
AUFLOSUNGSSTANDARD 3K
OBERFLACHE matt

MATERIAL GEHAUSE metal
MATERIAL GEHAUSE Kunststoff;Metall;
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE IPS
BILDFORMAT 16:10

CPU HERSTELLER AMD

CPU 255
PROZESSOR MODELL R7-255
PROZESSOR GENERATION AMD Ryzen 7 2xxx
CPU SERIE Ryzen 7
PROZESSOR FAMILIE AMD Ryzen 7
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VERWENDUNG SoC

CPU-KERNE 8

THREADS MAX. 16

PROZESSORTAKT 3.80

TURBOTAKT 4.90

FERTIGUNGSVERFAHREN 4nm

CHANNEL Single, Dual

STECKPLATZE (MAX.) 2

PIN 262

GESCHWINDIGKEIT 5200

RAM 64

MAX. RAM GROSSE 64

GRAFIK HERSTELLER AMD AMDZ

FUNKTION Adaptive-Sync

1. - GROSSE 2000

1.- SCHNITTSTELLE M.2

RAID 0;1

SCHNITTSTELLE USB

LAN-ANSCHLUSS RJ-45 Ethernet
Right side:USB-A USB3.2 Gen1 x2, card reader x 1;Left side:USB-A USB2@Left

AUSSEN x1,USB C+DP+PD100 USB3.2 Gen2 x1,3.5mm Combo Jack x1;Rear side:USB-C
DP+PD100 x1;HDMI v2.1 x1

CARD READER ja '
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WiFi 6 (802.1ax) . ¢ W

802.1 1}3'302. 11b,802.11g, WicFii4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)

5.3
2
MIKROFON Ja
SOUNDSYSTEM Nahimic by SteelSeries
KAMERA 1
KOMPATIBEL Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) Bm Microsoft -
TREIBER BEILIEGEND Windows 11 (64bit)
SOFTWARE (VORINSTALLIERT) BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT Windows 11 Home
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR 64-bit
MAX LADEN USB (WATT) 240
NETZTEIL INKL. nein
ZUBEHOR KABEL 4046373198407
NETZTEIL / OUTPUT 100
MAX LEISTUNG (WATT) 100
ZUBEHOR NETZTEIL 4046373876077

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT) 20

AKKUKAPAZITAT (WH) 99

AKKU /-LAUFZEIT Lithium-Polymer (LiPo)

LAUFZEIT MAX. 6

MASSE (BXTXH) 311x220x 16,9 mm

GEWICHT 1600

ANMELDEOPTIONEN Passwort;Pin; .

SICHERHEIT ' a Security (Kens(ngton Type) Lock Slot; TPM 2.0
DIEBSTAHLSCHUTZ y Kensington-Scfloss g
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