CAPTIVA XY

Power Starter /91-099 uvp: 1.5
Art-Nr.: 91099 EAN: 404637391C

Technische Informationen

MODELL BS5 5010 25V1

DISPLAY GROSSE 39.6

AUFLOSUNGSSTANDARD Full HD

AUFLOSUNG 1920 x 1080

BILDWIEDERHOLFREQUENZ 60

OBERFLACHE matt

BILDSCHIRMTECHNOLOGIE IPS

BILDFORMAT 16:9

CPU HERSTELLER Intel intel
CPU BAUART Deka-Core

PROZESSOR FAMILIE Intel Core 5 intel
CPU SERIE Core i5

PROZESSOR GENERATION Intel Core i5-13xxx intel
CPU 13350 intel
PROZESSOR MODELL i5-1335U

SOCKEL BGA1744
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_ TDP MAX.
:?f?'?.SA 2
e
;/;:'RWENDUNG SoC
CPU-KERNE 10
THREADS MAX. 12
PROZESSORTAKT 1.30
TURBOTAKT 4.60
FERTIGUNGSVERFAHREN 10nm
CHANNEL Single, Dual
STECKPLATZE (MAX.) 2
PIN 262
GESCHWINDIGKEIT 5200
RAM 32
MAX. RAM GROSSE 64
1.- GROSSE 1000
1.- SCHNITTSTELLE M.2
LAN-ANSCHLUSS RJ-45 Ethernet
1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.2 Gen 2 with powered USB port AC/DC(Type
AUSSEN A), 1x Thunderbolt 4 combo port with Power'DeIivery.DC in (Type C), Zx USB
3.2 Gen 2 (Type C), 1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Buchse (Kopfhdrer/
Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in
CARD READER ja
LAN 1GB Lan
UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000
W-LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
WI-EI-STANDARD ?é)o22111 féi)oz. 11b,802.119,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6
BLUETOOTH 8.3
LAUTSPRECHER 2
MIKROFON > i& VA ja &“’/4% £ __
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OS INSTALLIERT
TREIBER BEILIEGEND

BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT

NETZTEIL / OUTPUT

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)
AKKU /-LAUFZEIT

AKKUKAPAZITAT (WH)

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (AMPERE)
LAUFZEIT MAX.

MASSE (BXTXH)

GEWICHT

SICHERHEIT

ANMELDEOPTIONEN

DIEBSTAHLSCHUTZ

KUHLSYSTEM

BEDIENELEMENTE

TASTATUR

BESONDERHEITEN / MERKMALE

ZUBEHOR
LIEFERUMFANG
SSD
ARTIKELNUMMER

EAN
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Windows 11 (64 Bit) :
ohne Betriebssystem
Windows 11 (64 Bit)

ohne Betriebssystem

90

19

Lithium Polymer (LiPo)

36

4.74

8.50

357 mm x 220,56 mm x 19,9 mm

1590

Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0
Passwort:Pin;

Kensington-Schloss

Luftkiihlung

beleuchtete Tastatur; Touchpad; Webcam;

RGB beleuchtet mit Ziffernblock, Touchpad mit multi-gesture und scrolling
Funktion

Flexi Charger, Metallgehduse A/D; USB Power Delivery (iber Thunderbolt 4;
Hardware TPM 2.0

Netzteil:Akku;Handbuch; Treiber-DVD
Handbuch;Lithium-Polymer-Akku; Netzteil;
1000

91099

4046373910993
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