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FESTPLA TTENGROSSE SSD 500GB

1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE M.2

1. FESTPLATTE GROSSE 500

ANSCHLUSS FESTPLATTE M.2; |
FESTPLATTENTYP M.2 r
GEHAUSE Sohoo 6826 2
CARD-READER Jja

NETZTEIL FSP 350W

NETZTEIL LEISTUNG (WATT) 350

BETRIEBSSYSTEM ohne Betriebssystem

BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT ohne Betriebssystem
MONITOR TFT AOC 27B3HAZ2 68,60cm (27")
UBERTRAGUNGSRATE WLAN bis zu 286 Mbps

PS2/PS2-COMBO ANSCHLUSSE 1

UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000

FRONT 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In, 1x Audio Out

HINTEN 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA, 1x HDMI, 1x PS2,
MARKTPOSITIONIERUNG Business

PRODUKTTYP PC

KUHLSYSTEM Luftkihlung

LIEFERUMFANG Handbuch;Monitor;Netzkabel;

ABMESSUNGEN IN MM (BXTXH) WS X 445
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