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ONBOARD-GRAFIKKARTE Intel Graphics intel

GRAFIKSPEICHER 16

CPU-KUHLER EKL Alpenféhn Brocken 4 Max

FESTPLATTENGROSSE SSD 1TB

1. FESTPLATTE GROSSE 1000

1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE ~ M.2

FESTPLATTENTYP M.2

ANSCHLUSS FESTPLATTE M.2;

GEHAUSE Captiva Gaming AG 120 CAPTIVA

CARD-READER ja

NETZTEIL Captiva Power B550W CAPTIVA

NETZTEIL LEISTUNG (WATT) 550

BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR ~ 64-bit

BETRIEBSSYSTEM Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) Bm Microsoft

BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT Windows 11 Pro
SOFTWARE UND APPS Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
UBERTRAGUNGSRATE WLAN bis zu 286 Mbps

PS2/PS2-COMBO ANSCHLUSSE 1

UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000

FRONT 2x USB3.0;1x Audio In; 1x Audio Out

HINTEN 3x USB2.0,3x USB3.0, 1x LAN, 3x Audio Jacks, 1x HDMI, 1x DP,1x PS2
PRODUKTTYP pPC

MARKTPOSITIONIERUNG Business

KUHLS YS;EM - = Luftkiihlung ( % 4 i

CAPTIVA GmbH ¢ Siemensstr. 9 « 85221 Dachau ¢ +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com ¢ www.captiva-power.de






