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MODELL
DISPLAY GROSSE
AUFLOSUNGSSTANDARD
AUFLOSUNG
BILDWIEDERHOLFREQUENZ
BILDSCHIRMHELLIGKEIT
MATERIAL GEHAUSE
MATERIAL GEHAUSE
OBERFLACHE
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE
BILDFORMAT

CPU HERSTELLER

CPU SERIE

PROZESSOR GENERATION
CPU BAUART

PROZESSOR FAMILIE

Entry Gaming I194-343GE

Art.-Nr.: 94343

GV7 7561G 25V1
43.94

Full HD

1920 x 1080

144

300 Nits

Plastic
Kunststoff;Metall;
non Glare

IPS

16:9

INTEL

Core i7

Intel Core i7-13xxx
Deka-Core

Intel Core i7
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uvp:- 1.799
EAN: 4046373943
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"\ BGA

Intel xxx EXp’ﬁ(i X lr;tel

ja
VERWENDUNG SoC ]
CPU-KERNE 10
THREADS MAX. 16 | B
PROZESSORTAKT 2.40 /J\/
TURBOTAKT 4.90 B~
FERTIGUNGSVERFAHREN 10nm
CHANNEL Single, Dual
STECKPLATZE (MAX.) 2
PIN 262 =
GESCHWINDIGKEIT 5200
RAM 16
MAX. RAM GROSSE 64
GRAFIK VERBAUT ja
GRAFIK HERSTELLER NVIDIA S NVIDIA
MODELLREIHE GeForce S NVIDIA
SPEICHERKAPAZITAT GRAFIKKARTE 8
VGA GeForce RTX 5060 S NnviDIA
MAX. TGP 115
FUNKTION Optimus Capable
1.- GROSSE 1000
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CAPTIVA GAMER
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1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.2 Gen 1 (Type A),1x USB 3.2 Gen ZJT_géA)
/X Displaypon‘ 1.4a tiber USB 3.2 Gen 2 (Type C) mit Power Delivery, 1x Mini

| D/sp Y port 1.4,1x HDMI' (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhorer/Mlkrofon)
X RJ-45, 1ch,ih A\

LAN-ANSCHLUSS ﬁ'-f-j}themet Y

1A 2 1GB/s

UBERTRAGUNGSRA TE LAN 1000

WI-FI-STANDARD a;ac;b,g;n;

W-LAN Wireless AX211

BLUETOOTH 8

LAUTSPRECHER 2

MIKROFON Ja

SOUNDSYSTEM High Definition Audio; Sound Blaster™ Studio

KAMERA 1.0 MP HD

KOMPATIBEL Windows 11 (64bit)

OS INSTALLIERT Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) BE Microsoft
TREIBER BEILIEGEND Windows 11 (64bit)

SOFTWARE (VORINSTALLIERT) BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT Windows 11 Home

BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR 64-bit

NETZTEIL / OUTPUT 180

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT) 20
AKKUKAPAZITAT (WH) 53.35
AKKU /-LAUFZEIT Lithium Polymer (LiPo)

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (AMPERE) 9

LAUFZEIT MAX. 6,5

MASSE (BXTXH) 396.9x 276 x 26.8 mm
GEWICHT 2650

KUHLSYSTEM y Luftkﬁhluné

ANMELDEOPTIONEN PasswortPin; - ,
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