CAPTIVA GAMER
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Highend Gaming 10-1741CH
Art.-Nr.: 101741 EAN; 40710020/'7;

| Technische Informationen

MODELL GV7 7571G 25V1
DISPLAY GROSSE 43.9

AUFLOSUNG 1920 x 1080

BILDWIEDERHOLFREQUENZ 144

BILDSCHIRMHELLIGKEIT 300 Nits

AUFLOSUNGSSTANDARD Full HD

MATERIAL GEHAUSE Kunststoff:Metall;

OBERFLACHE matt

BILDSCHIRMTECHNOLOGIE IPS

BILDFORMAT 16:9

CPU HERSTELLER Intel intel
PROZESSOR MODELL i7-13620H

CPU SERIE Core i7

PROZESSOR FAMILIE Intel Core i7 intel
PROZESSOR GENERATION Intel Core i7-13xxx intel
CPU BAUART Deca-Core
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CAPTIVA

VERWENDUNG

CPU-KERNE
THREADS MAX.
PROZESSORTAKT
TURBOTAKT
FERTIGUNGSVERFAHREN
CHANNEL

STECKPLATZE (MAX.)

PIN

GESCHWINDIGKEIT

RAM

MAX. RAM GROSSE
GRAFIK VERBAUT
GRAFIK HERSTELLER
MODELLREIHE
SPEICHERKAPAZITAT GRAFIKKARTE
VGA

FUNKTION

1. - GROSSE

1.- SCHNITTSTELLE

RAID

LAUFWERK-MODELL

LAN-ANSCHLUSS
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CAPTIVA GmbH ¢ Siemensstr. 9 « 85221 Dachau ¢ +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com ¢ www.captiva-power.de

BGA17#
(:45 %

Intel iz

ja

SoC

10

16

2.40

4.90

10nm

Single, Dual

2

262

5200

32

64

ja

NVIDIA

GeForce
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NVIDIA GeForce RTX 5070

Optimus Capable
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CAPTIVA

WI-FI S TANDARD

W-LAN

BLUETOOTH

LAUTSPRECHER

MIKROFON

SOUNDSYSTEM

KAMERA

KOMPATIBEL

OS INSTALLIERT
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR
TREIBER BEILIEGEND
SOFTWARE (VORINSTALLIERT)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT
NETZTEIL / OUTPUT

MAX LEISTUNG (WATT)

NETZTEIL INKL.

GAMER
_/”“j

e

5‘2( Mype A), 1 USB 3.2 Gen1 (Type A), 1x USB 3.2 Gen 2 (Type A),

1x Displayport 1.4a iber USB 3.2 Gen 2 (Type C) mit Power Delivery, 1x Mini
Dlsplay port 1.4,1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Jack (Kopﬂvorer//bdlkr_ojdn)
1x R«;l -45, 1x DC-in
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1000
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Wireless AX211

5.3

2
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High Definition Audio; Sound Blaster™ Studio

1.0 MP HD

Windows 11 (64bit)

Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) o Microsoft
64-bit

Windows 11 (64bit)

BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Windows 11 Home

180

180

ja

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (AMPERE) 9

AKKUKAPAZITAT (WH)

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT)

AKKU /-LAUFZEIT
LAUFZEIT MAX.
MASSE (BXTXH)
GEWICHT

ANMELDEOPTIONEN

SELEE

20

Lithium Polymer (LiPo)
6,5

396 x 276 x 26.8 mm
2650
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