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Highend Gaming R84-781 uvp: 1,999
Art-Nr.: 84781 EAN: 40463738}}

| Technische Informationen

MODELL GA5 747AG 24T1

DISPLAY GROSSE 38.9

AUFLOSUNG 2560 x 1600

BILDWIEDERHOLFREQUENZ 240

AUFLOSUNGSSTANDARD WQXGA

MATERIAL GEHAUSE Plastic

MATERIAL GEHAUSE Kunststoff:Metall;

OBERFLACHE matt

BILDSCHIRMTECHNOLOGIE IPS

BILDFORMAT 16:10

CPU HERSTELLER AMD AMDZ
PROZESSOR MODELL Ryzen 7 8845HS

CPU 8845HS AMDA
CPU BAUART Okta-Core

PROZESSOR FAMILIE AMD Ryzen 7 AMDAl
CPU SERIE Ryzen 7
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VERWENDUNG SoC

CPU-KERNE 8

THREADS MAX. 16

PROZESSORTAKT 3.8 | i
TURBOTAKT 5.1 F
FERTIGUNGSVERFAHREN 10nm B~
CHANNEL Dual

STECKPLATZE (MAX.) 2

PIN 262

GESCHWINDIGKEIT 5200 .

RAM 32

MAX. RAM GROSSE 64

GRAFIK VERBAUT ja

GRAFIK HERSTELLER NVIDIA SANVIDIA
MODELLREIHE GeForce S NVIDIA
VGA GeForce RTX 4070 S NVIDIA
SPEICHERKAPAZITAT GRAFIKKARTE 8

MAX. TGP 140W

FUNKTION NVIDIA Advanced Optimus SANVIDIA

1.- GROSSE 2000

1.- SCHNITTSTELLE M.2
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CAPTIVA GAMER
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3x JS_B Q Gen 1, 1x USB 3:2 Gen2 Typ.C, 1x USB-C (USB 3.2 Gen2) combo

AUSSEN:-. mit Power Delivery DC in und DP 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio'. Jack,
o (Kopfhc'jr{er/Mik.rofon), 1x RJ-45, 1x DC-in; (4 \ g
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1000 .

10/100/1000/ Mb
WI-FI-STANDARD 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
W-LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
BLUETOOTH 5.3
LAUTSPRECHER 2
MIKROFON ja
SOUNDSYSTEM Nahimic by SteelSeries
KAMERA 1
KOMPATIBEL Windows 11 (64bit)
OS INSTALLIERT Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) Bm Microsoft
TREIBER BEILIEGEND Windows 11 (64bit)
SOFTWARE (VORINSTALLIERT) BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT Windows 11 Home
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR 64-bit
NETZTEIL / OUTPUT 240

AUSGANGSSTROM DES NETZTEILS (VOLT) 20

AKKUKAPAZITAT (WH) 80

AKKU /-LAUFZEIT Lithium-Polymer (LiPo)

LAUFZEIT MAX. 6

MASSE (BXTXH) 342 x 245x 21,9 mm

GEWICHT 2200

KUHLSYSTEM Luftkiihlung

ANMELDEOPTIONEN Passwort;Pin;

DIEBSTAHJLSCHU TZ ” Kensington-Schloss

BEDIENELI%MENTE - — beletjchtete T astatur Touchpa:i mit Multi- TOL;ch-Gestenuntérstatzung;
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