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PROZESSORTYP

PROZESSORMARKE

PROZESSOR FAMILIE

PROZESSORGESCHWINDIGKEIT

PROZESSOR MODELL

CPU TAKT

CPU TAKT GHZ

PROZESSORKERNE

MODELL

PROZESSOR SOCKEL MAINBOARD

CHIPSATZ MAINBOARD
RAM MODELL

MAX. RAMGROSSE

GAMER

Entry Gaming /95-890 uv: 1,999 .
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CPU-KUHLER
FESTPLATTENGROSSE

1. FESTPLATTE GROSSE

1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE
ANSCHLUSS FESTPLATTE
FESTPLATTENTYP
BELEUCHTUNG GEHAUSE
GEHAUSE

CARD-READER

NETZTEIL

NETZTEIL LEISTUNG (WATT)
BETRIEBSSYSTEM
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT
PS2/PS2-COMBO ANSCHLUSSE
UBERTRAGUNGSRATE LAN
UBERTRAGUNGSRATE WLAN
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GeForce® RTX™ 5060 Ti . SANVIDIA

NVIDIA GeForce RTX 5060 7:i <A nvibDla
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Box

SSD 1TB

1000

M.2
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RGB

Captiva Gaming AG 122 RGB white CAPTIVA
ja

Captiva Power M450W CAPTIVA
450

ohne Betriebssystem

ohne Betriebssystem

1

1000

bis zu 286 Mbps

2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out

4x USB2.0,1x USB3.0,1x USB-C 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks, 1x VGA, 1x HDMI,1x DP, 1x
PS2,

PC
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