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PROZESSOR FAMILIE

PROZESSORKERNE

PROZESSORGESCHWINDIGKEIT

PROZESSORANZAHL

PROZESSORMARKE

CPU TAKT

PROZESSOR GENERATION

CPU TAKT GHZ

PROZESSORTYP

PROZESSOR MODELL

PROZESSOR SOCKEL MAINBOARD

MODELL
CHIPSATZ MAINBOARD
RAM MODELL
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CAPTIVA - GAMEL
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GeForce® RTX™ 5070 : | NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5070 S NVIDIA

GRAFIKSPEICHER 12

CPU-KUHLER Captiva CPU-AirCooler G120x1 V1 RGB-LCD CAPTIVA

1. FESTPLATTE GROSSE 2000

FESTPLATTENGROSSE SSD 2TB

1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE ~ M.2

FESTPLATTENTYP M.2

ANSCHLUSS FESTPLATTE M.2;

BELEUCHTUNG GEHAUSE RGB

GEHAUSE MSI MPG Gungnir 110R m1ss

NETZTEIL LEISTUNG (WATT) 850

NETZTEIL MSI MAG A850GL m1ss

BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR ~ 64-bit

BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT ~ Windows 11 Home

SOFTWARE UND APPS Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)

BETRIEBSSYSTEM Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) on Microsoft

UBERTRAGUNGSRATE WLAN bis zu 286 Mbps

UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000

FRONT 2x USB-A 3.0,1x USB-C 3.1,1x Audio in, 1x Audio out

HINTEN 2x USB-A 2.0,4x USB-A 3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA, 1x DP,1x HDMI,1x PS2

PRODUKTTYP PC

MARKTPOSITIONIERUNG Gaming

KUHLSYSTEM Luftkiihlung

LIEFERUI\/LFANG HBndbuch;NeEzkabel; (

ABMESSUNGEN IN MM (BXTXH) 215x 430 x 450
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