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| Technische Informationen

CPU

CPU TAKT
PROZESSORGESCHWINDIGKEIT
CPU TAKT GHZ
PROZESSORKERNE
PROZESSORANZAHL
PROZESSORMARKE
PROZESSORTYP

PROZESSOR FAMILIE
PROZESSOR MODELL

PROZESSOR GENERATION

PROZESSOR SOCKEL MAINBOARD

MODELL
CHIPSATZ MAINBOARD
RAM MODELL

MAX. RAMGROSSE
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Intel

Ultra 9

Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 9 285K
Intel Ultra 9 2xxx
LGA1851
Mainboard 2890
Intel® Z890
DDRS5
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Highend Gaming 189-792
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GeForce® RTX™ 5070 T { SANVIDIA

ONBOARD-GRAFIKKARTE Intel Graphics intel

GRAFIKSPEICHER 16

CPU-KUHLER Xigmatek Fenix 360

1. FESTPLATTE GROSSE 2000

FESTPLATTENGROSSE SSD 2TB

1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE ~ M.2

FESTPLATTENTYP M.2

ANSCHLUSS FESTPLATTE M.2;

GEHAUSE Captiva Aqua 7 CAPTIVA

BELEUCHTUNG GEHAUSE RGB

NETZTEIL LEISTUNG (WATT) 850

NETZTEIL MSI MAG A850GL Y74 A2

BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR ~ 64-bit

BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT ~ Windows 11 Home

SOFTWARE UND APPS Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)

BETRIEBSSYSTEM Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) Bm Microsoft

UBERTRAGUNGSRATE WLAN bis zu 286 Mbps

UBERTRAGUNGSRATE LAN 1000

FRONT 1x USB3.0,1xUSB3.2 Typ-C, 1x Audio in, 1x Audio Out

HINTEN 6x USB3.0,1x USB-C 3.2,1x USB-C 4.0,1x LAN,3x Audio Jacks, 1x HDMI, 1x DP,

MARKTPOSITIONIERUNG Gaming

PRODUKTTYP PC

KUHLSYSTEM Wasserkahlung

LIEFERUM}:ANG — Handbuch;Nel:zkabeI; . '
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