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CPU

PROZESSORMARKE

PROZESSOR GENERATION

PROZESSOR MODELL

CPU TAKT

PROZESSORGESCHWINDIGKEIT

CPU TAKT GHZ

PROZESSORKERNE

PROZESSORANZAHL

PROZESSOR FAMILIE

PROZESSORTYP

PROZESSOR SOCKEL MAINBOARD

MODELL
CHIPSATZ MAINBOARD
RAM MODELL

MAX. RAMGROSSE

270K Plus

Intel

Ultimate Gaming [10-3720

Art.-Nr.: 103720

Intel Core Ultra 7 2xxx

Intel Core Ultra 7 270K Plus

3700

3700

3.70

24

1

Intel Core Ultra 7
Ultra 7
LGA1851
Mainboard 2890
Intel® Z890
DDRS
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FESTPLATTENGROSSE

1. FESTPLATTE GROSSE

1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE
FESTPLATTENTYP

ANSCHLUSS FESTPLATTE
BELEUCHTUNG GEHAUSE
GEHAUSE

NETZTEIL LEISTUNG (WATT)
NETZTEIL

BETRIEBSSYSTEM
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT
UBERTRAGUNGSRATE WLAN
UBERTRAGUNGSRATE LAN
FRONT

HINTEN
MARKTPOSITIONIERUNG
PRODUKTTYP

KUHLSYSTEM

LIEFERUMFANG
ABMESSUNGEN IN MM (BXTXH)
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Intel Graphics intel

Thermaltake TOUGHLIQUID 420 EX PRO ARGB
SSD 1TB

1000

M.2

M.2

M.2;

RGB

Thermaltake CTE E600 MX black
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Captiva Power G1000W CAPTIVA
ohne Betriebssystem

ohne Betriebssystem

bis zu 286 Mbps

1000

2x USB3.0,1x USB3.1 Type-C, 1x Audio In,1x Audio Out

6x USB3.0,1x USB-C 4.0,1x USB-C 3.2,3x Audio Jacks, 1x HDMI,1x DP;1x LAN
Gaming

PC

Wasserkiihlung

Handbuch;Netzkabel; .
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